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Υδραυλικός Κόφτης Καλωδίων  
Μπαταρίας 20V Li-Ion 

  



2 

 

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών  

  

 
Διπλή μόνωση για πρόσθετη προστασία 

 
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. 

 
CE conformity / δήλωση συμμόρφωσης 

 Ειδοποίηση ασφαλείας. 
Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που υποστηρίζονται από 
τον κατασκευαστή. 

 Φορέστε γυαλιά ασφαλείας, προστασία ακοής και μάσκα 
σκόνης 

 Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ 
ανακυκλώστε. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής 
πώλησης για συμβουλές ανακύκλωσης. 

 
Φορτίστε τη μπαταρία μόνο κάτω από 40ºC 

 
Ανακυκλώνετε πάντα τις μπαταρίες 

 
Μην καταστρέφετε τη μπαταρία με φωτιά 

 
Μην βάλετε τη μπαταρία στο νερό 
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ   Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. 
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό. 
Αποθηκεύστε το φυλλάδιο για να μπορείτε να διαβάσετε αργότερα ξανά. 
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις 
αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο ή με 
μπαταρία (χωρίς καλώδιο, επαναφορτιζόμενα). 
1) Περιοχή εργασίας   

α.) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ακατάστατοι 
και οι σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα. 

β.) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, 
όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. 

γ.) Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά όταν 
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. 

2) Ηλεκτρική ασφάλεια 
α.) Το φις των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην 

τροποποιείτε ποτέ το φις με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε 
φις προσαρμογής με γη (γειωμένα) ηλεκτρικά εργαλεία. 

β.) Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, 
καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. 

γ.) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. 
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

δ.) Μην ασκείτε δύναμη στο καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο 
για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να βγάλετε από την πρίζα του 
ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, 
λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Φθαρμένο ή χτυπημένο 
καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

ε.) Όταν εργάζεσθε με ηλεκτρικά εργαλεία σε εξωτερικούς χώρους, 
χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης που προορίζεται για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. 

στ.) Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε την χρήση των εργαλείων σε περιοχές 
με υψηλή υγρασία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρελέ διαρροής στην παροχή 
ρεύματος. Θα μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  

3) Προσωπική ασφάλεια 
α.) Να είστε σε ετοιμότητα να βλέπετε αυτό που κάνετε και να 

χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. 
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Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό 
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. 

β.) Χρήση εξοπλισμού ασφαλείας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, 
μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος και 
ωτασπίδες. 

γ.) Να αποφεύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης 
βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. 

δ.) Αφαιρέστε οποιοδήποτε εργαλείο ρύθμισης ή κλειδί από το εργαλείο 
πριν το εκκινήσετε. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. 

ε.) Να μην τεντώνεστε για να φτάσετε το σημείο εργασίας. Διατηρείτε τη 
σωστή στάση και ισορροπία, ανά πάσα στιγμή. Θα έχετε έτσι καλύτερο 
έλεγχο του εργαλείου σε αναπάντεχες καταστάσεις. 

στ.) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. 
Κρατήστε τα μαλλιά, το ρουχισμό και τα γάντια μακριά από κινούμενα 
μέρη.  

ζ.) Αν παρέχονται εξαρτήματα για τη σύνδεση συσκευών εξαγωγής και 
συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και 
χρησιμοποιούνται σωστά.  

4) Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και φροντίδα 
α) Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστό 

ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. 
β) Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης δεν ανοίγει 

και κλείνει. 
γ) Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, 

αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.  Μειώνεται 
ο κίνδυνος κατά λάθος εκκίνησης του εργαλείου. 

δ) Αποθηκεύετε τα εργαλεία μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε τα 
άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με εργαλεία.   

ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε την ευθυγράμμισή τους ή το 
μπλοκάρισμα των κινούμενων μερών, τη θραύση των εξαρτημάτων και 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία 
του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση βλάβης, το ηλεκτρικό εργαλείο 
πρέπει επισκευαστεί πριν χρησιμοποιηθεί. 

στ) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά.  
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα 

εξαρτήματα εργαλείων κλπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις εργασίες που πρέπει 
να εκτελεστούν. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες 
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διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη 
κατάσταση. 

5) Χρήση εργαλείου μπαταρίας και συντήρηση 
α.) Επαναφορτίστε μόνο με τον φορτιστή που προσδιορίζει ο 

κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο 
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει φωτιά όταν χρησιμοποιηθεί με άλλο 
τύπο μπαταρίας. 

β.) Χρησιμοποιείστε τα εργαλεία μόνο με τις ακριβώς προσδιορισμένες 
μπαταρίες. Οποιαδήποτε άλλη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή και φωτιά. 

γ.) Όταν δεν χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες ,κρατήστε τες μακριά από 
μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, βίδες, κέρματα συνδετήρες και 
κλειδιά ή οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο που μπορεί να 
βραχυκυκλώσει τους ακροδέκτες των μπαταριών. Μπορεί να 
προκληθούν εγκαύματα ή φωτιά. 

δ.) Κάτω από συνθήκες εξαιρετικής καταπόνησης της μπαταρίας, μπορεί 
να υπάρξει διαρροή υγρών. Να αποφύγετε την επαφή. Αν αυτό συμβεί 
κατά λάθος, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Το υγρό αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισμούς ή εγκαύματα. 

ε.) Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένη ή τροποποιημένη μπαταρία. Φθαρμένες 
ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να έχουν απρόβλεπτη 
συμπεριφορά με αποτέλεσμα φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού . 

στ.) Μην εκθέτετε την μπαταρία ή το εργαλείο σε φωτιά ή υψηλές 
θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασίες άνω των 130  °C 
μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 

ζ.) Ακολουθείστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία 
ή το εργαλείο εκτός του εύρους θερμοκρασιών που προσδιορίζεται. Μη 
σωστή φόρτιση ή σε θερμοκρασίες διαφορετικές από αυτές των οδηγιών, 
μπορεί να βλάψουν την μπαταρία και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.  

6) Επισκευή 
α.) Επιτρέπεται η συντήρηση του ηλεκτρικού σας εργαλείου μόνο από 

εξειδικευμένο επισκευαστή. Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση της 
ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου. 

β.) Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα 
λειτουργεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας. 
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 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
 
1. Πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις 
ενδείξεις προφύλαξης στο (1) φορτιστή μπαταρίας, (2) την μπαταρία και (3) το 
προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία. 
2. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. 
3. Εάν ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι υπερβολικά σύντομος, 
διακόψτε αμέσως τη λειτουργία. Εάν συνεχίσετε, μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανών εγκαυμάτων κι ακόμη 
έκρηξης. 
4. Αν μπει στα μάτια σας ηλεκτρολύτης, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και 
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μπορεί να χάσετε την όρασή σας. 
5. Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία:  

1.) Μην αγγίξετε τους ακροδέκτες με αγώγιμο υλικό. 
2.) Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε δοχείο με άλλα μεταλλικά 

αντικείμενα, όπως καρφιά, νομίσματα, κτλ. 
3.) Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό ή βροχή. Αν βραχυκυκλωθεί η 

μπαταρία, μπορεί να προκληθεί μεγάλη ροή ηλεκτρικού 
ρεύματος, υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα και ακόμη 
καταστροφή της μπαταρίας. 

6. Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου η 
θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50°C (122°F). 
7. Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία ακόμη κι αν παρουσιάζει σοβαρή ζημιά ή 
είναι εντελώς φθαρμένη. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε φωτιά. 
8. Να προσέχετε να μη σας πέσει η μπαταρία και να μη συγκρουστεί με 
κάποιο αντικείμενο. 
9. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένη μπαταρία. 
10. Ανακυκλώστε την μπαταρία σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
 
Συμβουλές για τη διατήρηση της μέγιστης ζωής της μπαταρίας 
1. Να φορτίζετε την μπαταρία πριν αποφορτιστεί εντελώς. Πάντοτε να 
διακόπτετε τη λειτουργία του εργαλείου και να φορτίζετε την μπαταρία όταν 
παρατηρείται μειωμένη ισχύς του εργαλείου. 
2. Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Εάν 
υπερφορτίσετε την μπαταρία, μειώνεται η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της. 
3. Να φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή στους 10°C 
έως 40°C (50°F έως 104°F). Αν η μπαταρία είναι θερμή, αφήστε την να 
ψυχθεί πριν τη φορτίσετε. 
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4. Φορτίστε την μπαταρία αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (περισσότερο των 6 μηνών). 
 
Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας 
• Για να βγάλετε την μπαταρία, τραβήξτε την από το εργαλείο καθώς πιέζετε το 
κουμπί στο πλαϊνό της μπαταρίας. 
• Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα της μπαταρίας 
με την εγκοπή στο περίβλημα και ολισθήστε τη στη θέση της. Πάντοτε να την 
τοποθετείτε έως το τέρμα, δηλαδή έως ότου ασφαλίσει στη θέση και ακουστεί 
ένας χαρακτηριστικός ήχος («κλικ»). Εάν φαίνεται το κόκκινο τμήμα στην άνω 
πλευρά του κουμπιού, δεν είναι πλήρως ασφαλισμένη. Εισάγετέ την πλήρως 
ώστε να μη φαίνεται το κόκκινο τμήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να πέσει 
κατά λάθος από το εργαλείο και να τραυματίσει εσάς ή κάποιον 
παρευρισκόμενο. 
• Μη χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τοποθετείτε την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν 
ολισθαίνει με ευκολία, δεν την εισάγατε σωστά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν βάλετε ή βγάλετε 
την μπαταρία. 

• Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο πιέστε το κουμπί 
κλειδώματος από τη θέση Α στη θέση «OFF». 

• Κρατάτε γερά το εργαλείο και την μπαταρία για να 
αποφευχθεί η πτώση τους. 

 
Σύστημα προστασίας εργαλείου / μπαταρίας 
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας μπαταρίας εργαλείου. 
Αυτό το σύστημα διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία του κινητήρα για να 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και της μπαταρίας. Το εργαλείο θα 
σταματήσει αυτόματα κατά τη λειτουργία εάν το εργαλείο ή η μπαταρία 
τοποθετηθεί σε μία από τις ακόλουθες συνθήκες: 
 
Προστασία υπερφόρτωσης 
Όταν η μπαταρία λειτουργεί με τρόπο που προκαλεί ασυνήθιστα υψηλό 
ρεύμα, το εργαλείο σταματά αυτόματα χωρίς καμία ένδειξη. Σε αυτήν την 
περίπτωση, απενεργοποιήστε το εργαλείο και σταματήστε την εφαρμογή που 
προκάλεσε υπερφόρτωση του εργαλείου. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το 
εργαλείο για επανεκκίνηση. 
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Προστασία υπερθέρμανσης 
Όταν το εργαλείο/μπαταρία υπερθερμανθεί, το εργαλείο σταματά αυτόματα. 
Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε το εργαλείο/μπαταρία να κρυώσει πριν 
ενεργοποιήσετε ξανά το εργαλείο. 
 

 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
•Διατηρήστε τις ετικέτες και τις πινακίδες στο εργαλείο που φέρουν σημαντικές 
πληροφορίες ασφάλειας. Εάν δεν είναι αναγνώσιμο ή λείπει, επικοινωνήστε με 
τον αντιπρόσωπο για αντικατάσταση. 
•Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, κρατήστε το μακριά από παιδιά. 
•Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στην κεφαλή του εργαλείου κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. Τα δάχτυλά σας θα μπορούσαν να τσιμπηθούν  πολύ σοβαρά. 
•Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή ήταν κλειδωμένη σταθερά κατά τη λειτουργία. 
•Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο χωρίς λεπίδα. 
•Μην κόβετε ζωντανά καλώδια ή αγωγούς 
•Μην χτυπάτε κανένα μέρος του εργαλείου, διαφορετικά θα προκαλέσει 
τραυματισμό. 
•Μην λειτουργείτε κατά βούληση, θα καταστρέψει το MCU και το ηλεκτρικό 
σύστημα. 
•Ο σχεδιασμός της  βίδας ορίου στην κεφαλή είναι για την αποτροπή πτώσης 
ή σκάσιμο της κεφαλής. 
•Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή ήταν κλειδωμένη σταθερά κατά τη λειτουργία. 
•Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για συνεχή χρήση. Μετά από 30 έως 40 
κύκλους, αφήστε το εργαλείο να κρυώσει για 15 λεπτά. 
•Μην ασφαλίζετε αυτό το εργαλείο σε μέγγενη. Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί 
για χειρισμό χειρός. 
•Η ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας υποβάλλεται σε αυστηρό έλεγχο πίεσης 
πριν από την εμπορία. παρακαλώ μην ρυθμίσετε την πίεση από μη 
εξειδικευμένο άτομο Εάν η πίεση δεν είναι αρκετή, επιστρέψτε το εργαλείο 
πίσω στο κέντρο σέρβις. Το εργαλείο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μόνο 
μετά από έλεγχο και δοκιμές από εκπαιδευμένο άτομο. 
Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο οδηγιών δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και 
καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Πρέπει να γίνει κατανοητό από τον 
χειριστή ότι η κοινή λογική και η προσοχή είναι παράγοντες που δεν μπορούν 
να ενσωματωθούν σε αυτό το προϊόν, αλλά πρέπει να παρέχονται από τον 
χειριστή. 
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 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 

1.Καρφί κλειδώματος λεπίδας 
2.Ενεργή λεπίδα 
3.Πύρος κλειδώματος λεπίδας 
4.Βίδα  ορίου(για προστασία της 
κεφαλής από πέσιμο ή πέταγμα)  
5.Μάρκα INGCO 
6.Λευκό φως LED 

7.Διακόπτης έναρξης 
8.Κουμπί ανάσυρσης (για 
χειροκίνητη ανάσυρση του 
εμβόλου σε περίπτωση λάθος 
λειτουργίας) 
9.Κόκκινο φως LED 
10.Οθόνη ΟLED 
11.Κλείδωμα μπαταρίας 
12.Μπαταρία 
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Μοντέλο CTLI2005 
CTLI2005xy 

UCTLI2005 
UCTLI2005xy 

Τάση 20V 
Τάση 
φόρτισης/συχνότητα 220-240V~50/60Hz 100-120V~50/60Hz 

Δύναμη κοπής  120kN 

Εύρος κοπής  16-400 mm2(καλώδια Cu400mm2/Al300mm2 
θωρακισμένα) 

Χωρητικότητα 
λαδιού 160ml 

Υδραυλικό λάδι Shell Tellus T15# S2V HV15 
Κροούση  42mm 
Χρόνος κοπής 6-18s ανάλογα με το πάχος καλωδίου 
Φορές κοπής ανά 
φόρτιση Περ. 120 φορές (CU 150 mm2) 

Θερμοκρασία 
λειτουργίας -10 - 40℃ 

Αισθητήρας 
θερμοκρασίας 
λειτουργίας 

Προστασία από υπερθέρμανση  60 ℃ 

• Λόγω του συνεχόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά στο παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 

• Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 
*x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M) 
 
Προοριζόμενη χρήση: Το εργαλείο προορίζεται για την κοπή καλωδίου 
Cu/Al και θωρακισμένου καλωδίου. Κοπή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με 
δύναμη 120 kN. Τα πλεονεκτήματα της υψηλής απόδοσης, εύκολης 
λειτουργίας, αυτόματης ανάσυρσης, περιστροφικής κεφαλής 350°. Το 
εργαλείο τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου, ενεργοποιείται από 
κινητήρα και ελέγχεται από σύστημα MCU (Σύστημα ελέγχου 
μικροϋπολογιστή). Με υδραυλικό σύστημα υψηλής πίεσης, είναι ένα 
τέλειο εργαλείο, επαγγελματικής χρήσης, για χρήση σε εργοτάξια. 
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Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με τη σειρά 
μπαταριών και φορτιστή της INGCO.  

Φορτιστής Μπαταρία Σετ Μπαταρίες 
+ Φορτιστής 

FCLI2001E (2Α) 

FCLI20411E (4Α) 

FCLI2034E (4Α) 

FCLI2064 (4Α) 

FCLI2082 (4Α+4Α) 

 

FBLI2001 (2.0Ah) 

FBLI2002 (4.0Ah)  

FBLI2003 (5.0Ah) 

FBLI2060 (6.0Ah) 

FBLI2075 (7.5Ah) 

FBLI2108 (8.0Ah) 

FBCPK1012E FBCPK1222E 

FBCPK1424E FBCPK1425Ε 

FBCPK2013E FBCPK2212E 

FBCPK2425E FBCPK2513E 

FBCLI20244   FBCLI20245 

FBCLI20285 

*Μοντέλο: μπορεί να έχει διαφορετικό γράμμα στο τέλος πχ. κενό ή Ε. 
*Σας συνιστούμε να αγοράσετε τα αξεσουάρ (φορτιστής και μπαταρία) που 
αναφέρονται στην παραπάνω λίστα από το ίδιο κατάστημα που  αγοράσατε 
το εργαλείο. Ανατρέξτε στη συσκευασία αξεσουάρ για περισσότερες 
λεπτομέρειες. Το προσωπικό του καταστήματος μπορεί να σας βοηθήσει και 
να σας προσφέρει συμβουλές. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

 
Σύστημα ελέγχου μικροϋπολογιστή - ανιχνεύει αυτόματα 
την πίεση κατά την κοπή με διπλή προστασία 
ασφαλείας. 

 

Οθόνη OLED - Dot matrix, η οποία δείχνει τους χρόνους 
σύσφιξης, την ισχύ της μπαταρίας, την πίεση 
λειτουργίας (εάν είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα 
πίεσης), υπενθύμιση συντήρησης και κωδικό 
σφάλματος. 

 

Τεχνολογία παρακολούθησης και ελέγχου πίεσης - Η 
πίεση του συστήματος εργαλείων παρακολουθείται από 
έναν αισθητήρα πίεσης και το εργαλείο ελέγχεται η 
πίεση. (αν έχει ρυθμιστεί) 

 
Αυτόματη επαναφορά - Απελευθερώστε την πίεση 
αυτόματα, σύρετε το έμβολο στην αρχική θέση όταν 
φτάσετε στη μέγιστη έξοδο. 

 
Μη αυτόματη -χειροκίνητη επαναφορά —Μπορεί να 
ανασύρει το έμβολο στην αρχική θέση σε περίπτωση 
εσφαλμένης λειτουργίας. 

 
Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αντλία διπλού εμβόλου 
η οποία χαρακτηρίζεται από ταχεία προσέγγιση του 
καλουπιού προς το σύνδεσμο και αργή κίνηση 
πτύχωσης. 

 
Η κεφαλή μπορεί να περιστραφεί ομαλά κατά 350 ° 
γύρω από τον διαμήκη άξονα προκειμένου να 
αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση σε στενές γωνίες και σε 
άλλες δύσκολες περιοχές εργασίας. 

 Εάν εντοπιστεί απόκλιση από την καθορισμένη πίεση 
λειτουργίας ή χαμηλή φόρτιση της μπαταρίας, ακούγεται 
ένα ακουστικό σήμα και αναβοσβήνει μια κόκκινη 
ένδειξη στην οθόνη. 

 

Η συνολική δομή του εργαλείου είναι συμπαγής. Είναι 
εργονομικά σχεδιασμένο με αντιολισθητική λαβή από 
καουτσούκ και βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους για 
ευκολότερη λειτουργία. 
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Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας κάνει το εργαλείο να 
σταματήσει να λειτουργεί, αυτόματα, όταν η 
θερμοκρασία υπερβαίνει τους 60 ℃ για μεγάλο χρονικό 
διάστημα λειτουργίας, ακούγεται το σήμα σφάλματος, 
σημαίνει ότι το εργαλείο δεν μπορεί να συνεχίσει να 
λειτουργεί έως ότου η θερμοκρασία μειωθεί στο 
κανονικό. 

 
Ν
ο Οδηγία 

LED 
(κόκκιν
ο) 

LED 
(λευκό
) 

 
OLED 

Ερμηνεία 

1 Αυτόματος 
έλεγχος 

¤¤ 
（2Hz）   

 

Αυτόματος 
έλεγχος 
λειτουργίας 

2 Φως  

Καθυσ
-
τέρησ
η 20 
δευτερ
ό-
λεπτα 

 Διάλειμμα 
5 λεπτών  

Έναρξη 
λειτουργίας - 
Γεμάτη 
μπαταρία  

3 Ένδειξη 
φόρτισης 

¤¤¤ 
（2Hz）   

 

Έλλειψη 
ισχύος -
χρειάζεται 
φόρτιση 

¤ 
（5s）   

 Έλλειψη 
ισχύος -
χρειάζεται 
φόρτιση 

¤ 
（100ms
） 

  

 

 
 

Έλλειψη 
ισχύος -
χρειάζεται 
φόρτιση 
άμεσα 

4 
Προειδοποί
ηση υψηλής 
θερμοκρασί
ας 

¤¤¤¤ 
（2Hz）  

◎◎◎
◎ 

（2Hz
） 

 Η 
θερμοκρασί
α της 
επιφάνειας 
του κινητήρα 
είναι πολύ 
υψηλή, 
αναμονή της 
ψύξης για 
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επανεκκίνησ
η του 
εργαλείου 

5 Υπερφόρτω
ση 

¤ 
（3s）   

 Επαναφόρτ
ωση 
μπαταρίας, 
διεπαφή 
εργασίας 
ανάκτησης 

6 Δυσλειτουρ
γία 

¤ 
（5s）  ◎ 

（5s） 
 

Ελέγξτε για 
δυσλειτουργί
α 

7 Υπενθύμιση 
συντήρησης   

◎ 
（0.5s
） 

 

Συντήρηση 
εργαλείου 

 
Τοποθέτηση μπαταρίας 

1.Για να βγάλετε την μπαταρία, τραβήξτε την από το εργαλείο καθώς σύρετε 
το κουμπί στο πλαϊνό της μπαταρίας. 
2.Για να φορτίσετε την μπαταρία τοποθετήστε την στο φορτιστή ολισθαίνοντάς 
την στην εγκοπή του φορτιστή. 
3.Η θερμοκρασία φόρτισης να είναι μεταξύ 0 - 40°C και ο χρόνος φόρτισης 
περίπου 2 ώρες. 
4.Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα στην 
μπαταρία με την εγκοπή στο περίβλημα και ολισθήστε τη στη θέση της. 
Πάντοτε να την τοποθετείτε έως το τέρμα, δηλαδή έως ότου ασφαλίσει στη 
θέση και ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος («κλικ»). Εάν φαίνεται το 
κόκκινο τμήμα στην άνω πλευρά του κουμπιού, δεν είναι πλήρως 
ασφαλισμένη. Εισάγετέ την πλήρως για να μη φαίνεται το κόκκινο τμήμα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, μπορεί να πέσει κατά λάθος από το εργαλείο και να 
τραυματίσει εσάς ή κάποιον παρευρισκόμενο. Μη χρησιμοποιείτε δύναμη 
όταν τοποθετείτε την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν ολισθαίνει με ευκολία, δεν 
την εισάγετε σωστά. 
 
Φωτισμός LED 

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί έναρξης, ανάβει η φωτεινή ένδειξη LED. Μετά την 
απελευθέρωση του εργαλείου, το κουμπί θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά 
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από καθυστέρηση 20 δευτερολέπτων. Πατήστε το κουμπί έναρξης πριν 
εγκαταστήσετε την μπαταρία. Όταν η μπαταρία είναι εγκατεστημένη, αφήστε το 
κουμπί έναρξης και η λυχνία LED είναι σβηστή. Εάν η λυχνία είναι αναμμένη, 
η μπαταρία πρέπει να επανεγκατασταθεί μία φορά. Όπως φαίνεται στο σχήμα. 
 

 

 

1.Πατήστε το κουμπί 
ενεργοποίησης και μην το αφήνετε 
2.Εισάγετε την μπαταρία 
3.Απελευθερώστε το κουμπί (LED) 
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Λειτουργία  
 

 
 
Εικόνα Α: Τοποθετήστε τις λεπίδες 
Εικόνα Β: Τοποθετήστε το καλώδιο και τον ακροδέκτη μέσα 
Εικόνα C: Πατήστε το κουμπί 
Εικόνα D: Απελευθέρωση(το έμβολο επανέρχεται στην αρχική θέση) 
Εικόνα Ε: Λίπανση (προσθέστε το λάδι μηχανής) 
Εικόνα ΣΤ: Καθαρισμός 
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βγάλτε την μπαταρία πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία 
καθαρισμού και συντήρησης στη συσκευή. 
•Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τη γενική κατάσταση του εργαλείου. Ελέγξτε για 
χαλαρές βίδες, λανθασμένη ευθυγράμμιση ή πρόσδεση κινούμενων μερών, 
ραγισμένα ή σπασμένα μέρη ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να 
επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία του. 
•Μετά τη χρήση, καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του εργαλείου με καθαρό 
νωπό πανί, απλώστε λάδι αποτροπής σκουριάς στη μεταλλική επιφάνεια του 
εργαλείου και τις μήτρες για να αποφύγετε τη σκουριά. Αποθηκεύστε το 
εργαλείο σε ξηρό περιβάλλον. 
•Η συντήρηση στο εργαλείο πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό 
σέρβις. 
•Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εργαλείου, αλλάξτε το λάδι ετησίως. 
Βεβαιωθείτε ότι το λάδι φιλτράρεται με δίχτυ 120 βρόχων ή πάνω από 30μm 
διηθητήρα. Εν τω μεταξύ, αποφύγετε τη σκόνη στο κύπελλο λαδιού. 
•Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, τα κιτ στεγανοποίησης θα υποστούν 
ζημιά, εάν υπάρχει διαρροή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή / και τον 
διανομέα για να αλλάξετε τα κιτ στεγανοποίησης. 
•Εάν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
βεβαιωθείτε ότι το έμβολο παραμένει στην αρχική του θέση, καθαρίστε το 
εργαλείο και βάψτε με ανθεκτικό στη σκουριά λάδι τόσο στο έμβολο του 
εργαλείου όσο και στα εξαρτήματα. Βγάλτε την μπαταρία και βάλτε την στο 
κουτί και αποθηκεύστε το εργαλείο σε στεγνό περιβάλλον. 
•Η βίδα περιορισμού  προορίζεται για την αποφυγή πτώσης ή κρούσης. Μην 
ξηλώνετε. 
•Ο κινητός πείρος  πρέπει να εισαχθεί κατά την κοπή και να μην τραβηχτεί. 
•Η πίεση της βαλβίδας ασφαλείας ελέγχεται αυστηρά πριν από τη 
συναρμολόγηση, δεν επιτρέπεται στους χρήστες να προσαρμόζονται από μόνα 
τους. Παραδώστε το εργαλείο στον επαγγελματία τεχνικό όταν η πίεση δεν είναι 
αρκετή. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τον έλεγχο της πίεσης. 
 
Καθαρισμός 
•Σκουπίστε τον εξοπλισμό με ένα καθαρό πανί. 
•Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως, κάθε φορά που τη 
χρησιμοποιείτε. 
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•Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες. αυτά θα μπορούσαν να 
προσβάλουν τα πλαστικά μέρη του εξοπλισμού. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να 
εισχωρήσει νερό στη συσκευή. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Ποτέ μην καθαρίζετε το εργαλείο κάτω από τρεχούμενο νερό - και ιδιαίτερα ποτέ 
με υψηλή πίεση - λόγω του δυνητικού κινδύνου για άτομα και υλικά. Φυλάξτε 
το μηχάνημα  σε στεγνό και ανθεκτικό στον παγετό περιβάλλον. Επιλέξτε ένα 
μέρος στο οποίο τα παιδιά δεν μπορούν να προσεγγίσουν. 
 
Συντήρηση 
Το εργαλείο προειδοποιεί αν το εργαλείο απαιτεί συντήρηση. 
 
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 

Το εργαλείο 
δεν λειτουργεί 

1.Βρωμιά, 
συσσωρεύσεις στο 
έμβολο 
2.Άδεια μπαταρία 
Φθαρμένα 
εξαρτήματα 

Ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα 
Φορτίστε την μπαταρία 
Επιστρέψτε το εργαλείο στο 
σέρβις 

Ανεπαρκής 
ισχύς κατά τη 
λειτουργία 

1.Χωρίς λάδι 
2.Βρωμιά και 
μόλυνση στο λάδι 
Εσωτερική 
διαρροή 

1.Γεμίστε λάδι 
2.Επιστρέψτε το εργαλείο στο 
διανομέα 
Επιστρέψτε το εργαλείο στο 
διανομέα 

Διαρροή στην 
κεφαλή κοπής 
ή στο έμβολο 

Φθορά στο κιτ 
στεγανοποίησης 

Επιστρέψτε το εργαλείο στο 
διανομέα 

Ο κινητήρας 
λειτουργεί 
αλλά έλλειψη 
ισχύος 

1.Χωρίς λάδι στον 
σάκο λαδιού 
2.Αέρας στο 
υδραυλικό 
σύστημα 
Κρύο λάδι 

1.Γεμίστε ή αλλάξτε το λάδι 
2.Επιστρέψτε το εργαλείο στην 
κατασκευή ή τον διανομέα 
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο  
από -10 ℃ -40 ℃ 

Ειδοποίηση 
σφάλματος Άδεια μπαταρία Φορτίστε 

Λεπίδα 
ανώμαλη Πρόβλημα λεπίδας Με λίμα διαμαντιών ή ηλεκτρικό 

τροχό λειάνετε την λεπίδα 
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 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της INGCO ελέγχονται λεπτομερώς και 
υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Για αυτό η INGCO 
εγγυάται για όλα τα εργαλεία της. 
Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που 
πηγάζουν από την σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά 
κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτήν την εγγύηση.  

Όροι εγγύησης 

Για τα παραπάνω εργαλεία παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω 
δεσμεύσεις:  
Η εγγύηση παρέχεται χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, 
που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται 
αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού η σε κατασκευαστικό λάθος.  

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες. 

Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου όπου καθοριστικής 
σημασίας είναι η ημερομηνία στο αυθεντικό τιμολόγιο η στην απόδειξη αγοράς. 

Από την εγγύηση αποκλείονται: 

1. Τα αναλώσιμα υλικά καθώς και οι βλάβες οι οποίες προκύπτουν από 
φυσιολογική φθορά και χρήση όπως: καρβουνάκια, τσοκ δραπάνων, 
ρουλεμάν, καλώδια, τσιμούχες. 

2. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές των επαναφορτιζόμενων έχουν 6 μήνες 
εγγύηση.  

3. Οι βλάβες των εργαλείων που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών, σε μη 
ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, 
σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργείας, σε υπερφόρτωση ή 
φροντίδα του εργαλείου. 

4. Οι βλάβες στο εργαλείο που οφείλονται στη χρήση μή αυθεντικών 
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών INGCO. 

5. Όταν έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις στα εργαλεία. 
6. Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της 

εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: είτε επισκευάζεται το 
ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο 
καινούριο εργαλείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το επιστρεφόμενο 
εργαλείο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του. Τα 
ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην 
κατοχή μας. 

 
Για την αποδοχή της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίζετε το τιμολόγιο ή την 
απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη την ημερομηνία και την ονομασία του 
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προϊόντος. Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την 
ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής αποστείλει το εργαλείο στον πωλητή ή 
στο τμήμα service, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον 
αγοραστή. 

Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο 
εγγύησης επισκευής των βλαβών των ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν.  
Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο 
χρόνος εγγύησης για το εργαλείο. Η εγγύηση για το ανταλλακτικό της 
επισκευής έχει διάρκεια 6 μηνών.  

Εισαγωγείς Ελλάδος 
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε. 
O.T.5B, Οδός Α8 & 4  
T.K.57022 Σίνδος  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης  
Τηλ.:2310 773362 
www.pimenidis.gr 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Εάν η συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, 
μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα αλλά απορρίψτε την με ασφαλή για 
το περιβάλλον τρόπο. 
Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν μπορούμε 
να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την 
ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. 
Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές 
σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη. 

Συγκρότημα μπαταριών 
Αυτό το προϊόν περιέχει ιόντα λιθίου. Για να διατηρήσετε τους φυσικούς πόρους, 
ανακυκλώστε το ή απορρίψτε τις μπαταρίες όπως ενδείκνυται. Οι κοινοτικοί, 
εθνικοί ή τοπικοί νόμοι τοπικοί μπορεί να απαγορεύουν την απόρριψη των 
μπαταριών ιόντων λιθίου σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε 
τις τοπικές αρχές διαχείρισης απορριμμάτων για να μάθετε αν υπάρχουν 
διαθέσιμες επιλογές ανακύκλωσης και/ή απόρριψης. 
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EC Declaration of Conformity 

We here with declare: 
INGCO TOOLS CO., LIMITED 
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 

This product is in conformity with the essential requirements and other 
relevant provisions of the applicable European Directives, based on the 
application of European harmonized standards. Any unauthorized 
modification of the apparatus voids this declarations. 

Description: Cordless hydraulic crimping tool INGCO 

Product type: CTLI2005, CTLI2005xy 
*x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, E, S, A, M)
*y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, E, S, A, M)

European Directives 
2006/42/EC 
2014/30/EU 

European harmonized standards 
EN 62841-1:2015+A11:2022 
EN 62841-2-8:2016 
EN IEC 55014-1:2021 
EN IEC 55014-2:2021 

Date/Authorized Signature: 
Title of Signatory:          Product manager 

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
Date: 2025-05-17 

2025/06/03
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 Ε.Κ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Εμείς η: 
INGCO TOOLS CO., LIMITED 
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 

Δηλώνουμε ότι: 

το προϊόν αυτό CTLI2005, CTLI2005xy είναι σύμφωνο με τις βασικές  
απαιτήσεις και  άλλες σχετικές  διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών 
οδηγών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων 
προτύπων. 
*x (κενό, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, E, S, A, M)
*y (κενό, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, E, S, A, M)

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ακυρώνει αυτές τις 
δηλώσεις. 

Ευρωπαϊκές οδηγίες 
2006/42/EC 
2014/30/EU 

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα 
EN 62841-1:2015+A11:2022 
EN 62841-2-8:2016 
EN IEC 55014-1:2021 
EN IEC 55014-2:2021 

Ημερομηνία μετάφρασης:  
03/06/2025  

Για  και εκ μέρους της 

INGCO TOOLS CO., LIMITED 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Υπεύθυνος Προϊόντος 
(εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
Ημερομηνία: 2025-05-17 
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